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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2017r., poz. 736 z p6zn. zm.) oraz § 2 ust. 3a
w zwiazku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz.U. z 2015r. poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2017r.,
poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2017r. Zespolu Szkolno-
Wychowawczego w Witkowicach, ul. Beskidzka 98, 32-650 Kety, reprezentowanej przez
p. mgr Bozene Kubisiak — Dyrektora Zespolu, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy techniczne;j
sporzadzonej przez rzeczoznawcOw budowlanego — mgr inz. Bronistawa Kozdrasia,
nr rej. centr. 95/96 oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Romana Kordeczke,
nr upr. 178/93 z uwagi na niespelnienie wymagan bezpieczefstwa pozarowego w zakresie:

» szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej:
- przy wyjsciu z budynku z segmentu A,
- korytarza na parterze na wysokosci pomiedzy salg nr 1 i jadalniq,
- korytarza przy wyjsciu 7 pomieszczenia pedagoga na parterze budynku,

* wysokosci drogi ewakuacyjnej na odcinku o lgcznej dlugosci ok. 0.7m na parterze,
przy wyjsciu z potudniowej klatki schodowej,

» szerokosci spocznikéow w potudniowej klatce schodowej (przed wyjsciem z budynku,
na spoczniku na polpietrze oraz w centralnej klatce w piwnicy budynku,

» szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie z potudniowej klatki schodowej,

» szerokosci i wysokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej — zgodnie z opisem jak w rozdziale
4.10 ekspertyzy,

» szerokosci nieblokowanego skrzydla w drzwiach wieloskrzydlowych (wyjscie z segmentu
B, wyjscie z potudniowej klatki schodowej, wejscie glowne do budynku, wyjscie z sali
gimnastycznej od strony zachodniej,

» wysokosci stopni na drodze ewakuacyjnej z pomieszczen kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII,

» stopnia rozprzestrzeniania ognia dla przekrycie dachu wykonanego z papy nad salg ;
gimnastyczng,

o lokalizacji kotlowni gazowej w kondygnacji podziemnej budynku (w skrzydle C), brak
zapewnienia wymaganej powierzchni okien w sciennie zewnetrznej (w proporcji 1:15),

» prowadzenie przejscia ewakuacyjnego przez 4 sqsiednie pomieszczenia — dot. wezla
sanitarnego w budynku D,

dla obiektu ,,Zespotu Szkolno—Przedszkolnego w Witkowicach przy ul. Beskidzkiej 98



wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz podany
w § 242 ust. 112, § 242 ust. 3, § 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 239 ust. 51 6, § 240 ust. 1, § 216
ust. 112, § 176 ust. 1 i ust. 4 oraz § 237, ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania pt.: ,Ekspertyza techniczna 7 zakresu
ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych
i rzeczoznawcy budowlanego dla obiektu: Zespol Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach
ul. Beskidzka 98, 32-650 Kety” z miesiaca sierpnia 2017r.:

1.

10.

Dokonanie podzialu obiektu na 2 odr¢bne budynki: budynek D oraz budynek

gléwny.

Dokonanie podzialu budynku gléwnego na 3 strefy pozarowe, poprzez:

a) obudowe centralnej klatki schodowej Scianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI60,

b) zamkniecie wszystkich wyjs¢ z tej klatki drzwiami klasy EI30,

¢) zapewnienie stolarki okiennej w klasie odpornosci ogniowej EIS0/EI60 w obudowie
tej klatki, w sposdb przedstawiony w czesci graficznej ekspertyzy,

d) wydzielenie poiarowe i zapewnienie oddymiania centralnej klatki schodowej.

Klatka schodowa pelni¢ bedzie funkcj¢ przedsionka przeciwpozarowego pomigdzy

poszczeg6lnymi strefami pozarowymi.

Wyposazenie budynku gléwnego w dodatkowy sprzet gasniczy w ilosci 2 kg Srodka

gasniczego na kazde 50m? powierzchni stref pozarowych nr 1 2.

Wprowadzenie obowigzku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow

ewakuacji co najmniej dwa razy w roku z powiadomieniem Komendanta

Powiatowego PSP w Oswigcimiu.

Zamkniecie wej§¢ do pomieszczen na pietrze przewiazki (strefa pozarowa nr 3)

oraz na pietrze w segmencie A drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowej,

wyposazonymi w samozamykacze,

Zapewnienie 2 kierunkéw ewakuacji z sal nr 4 i 5 zlokalizowanych na pi¢trze

w strefie pozarowej nr 1 (segment A),

Zapewnienie mozliwosci prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

z wykorzystaniem parkingu po stronie poludniowej obiektu oraz boiska szkolnego

po stronie wschodniej budynku sali gimnastyczne;j.

Zapewnienie ponadstandardowej szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych z centralnej

klatki schodowej, sali gimnastycznej oraz przewiazki.

Zapewnienie w kotlowni gazowej okien o powierzchni w proporcji 1:25

do powierzchni podlogi.

Wyprowadzenie $cian obudowy centralnej klatki schodowej oraz $ciany oddzielenia

pozarowego pomi¢dzy budynkiem gléwnym i budynkiem D na wysokos¢ 30cm

ponad nierozprzestrzeniajace ogien przekrycie dachu.



11. Wyrazne oznakowanie barwami ostrzegawczymi miejsc, w ktorych wystepuja
obnizenia na drodze ewakuacyjnej (przy wyj$ciu z poludniowej klatki schodowej).

12. Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego o nate¢zeniu S5 Ix, w miejscu obnizenia drogi
ewakuacyjne, pyzy wyjsciu z poludniowej klatki schodowe;j.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego, odstgpiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

Jednoczes$nie informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowiazujacych
przepiséw techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢
spetnione w spos6b wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego).

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia, strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Z dniem dorgczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy
Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnia ze stron
postepowania, postanowienie Staje\é\ié‘egtateczne i prawomocne.
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Otrzymujg:

1 x P. mgr Bozena Kubisiak
Dyrektor Zespolu Szkolno-Wychowawczego w Witkowicach
ul. Beskidzka 98
32-650 Kety,

I xala.

Do wiadomosci:
1 x KP PSP w Oswigcimiu + 1 egz. Ekspertyzy.
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